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Unser Profil

Mit Gber 35 Jahren Erfahrung im Bereich von thermoplastischen Halbzeugen sind wir ein
bedeutender Osterreichischer Anbieter von Komplettiésungen flr die gesamte
Bearbeitungsbranche geworden.

Von unserem Stammsitz im Raum Melk/Donau beliefern und betreuen wir den heimischen
Markt sowie unsere Kundenin Ungarn und Sudosteuropa.

Unsere beiden lagerfihrenden Niederlassungen in Tschechien und der Slowakei sind fur
deren jeweiligen Markte, sowie fur andere osteuropaische Lander zustandig.

Unsere Produkte werden in den Bereichen
- Chemische Industrie
- Behalter- und Anlagenbau
- Halbleiterindustrie
- Apparatebau
- Elektro- und Elektronikindustrie
- Maschinenbau
- Lager- , Hebe- und Fordertechnik
- Textilmaschinenbau
- Automobilindustrie und Fahrzeugbau
- Getrankeindustrie
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Werbeindustrie
- Medizintechnik
- Nukleartechnik
und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt.

Eine ausgewogene Produktpalette, welche von Halbzeugen wie Platten, Voll- und
Hohlstaben, Sechskantstaben, Flachstaben, Normprofilen, Schweilddrahten und Sichtrohren
Uber spanend gefertigten Fertigteile sowie Liiftungsformteile, bis hin zu
Bearbeitungsmaschinen flir Schwei3-und Biegetechnik reicht, unterstreicht dies deutlich.

Durch kontinuierliche Prifung und Erweiterung des Lieferantenpools, sind wir in der Lage,
beste Qualitéat zu fairen Preisen anzubieten.

Da permanente Marktbeobachtung und gesellschaftliche Veranderungen kinftig ein
Umdenken bei Losungen erfordert, werden nun weltweit erstmalig Halbzeuge auf Basis von
Biopolymeren erzeugt.

Die in weitere Folge erwahnten Produktbereiche sind lediglich ein Auszug aus unserem reich-
haltigen Lieferprogramm.
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PRODUKTE

HEISSLUFTSCHWEISSGERATE

HEISSLUFTSCHWEISSAUTOMATEN
SCHWEISSEXTRUDER
LUFTERHITZER
TAFELBIEGEGERATE & -MASCHINEN
TAFELSCHWEISSMASCHINEN
PRUFTECHNIK
BEHALTERBERECHNUNGSSOFTWARE
SCHWEISSSPIEGEL
LUFTVERDICHTER & -GEBLASE
SCHWEISSDUSEN
ROHRSCHWEISSMASCHINEN
HILFSGERATE

LIEFERUBERSICHT HALBZEUGE
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HeiBluftschweiRgerate

Unsere HeiBluft-/Warmgasschweildgerate zeichnen sich in
erster Linie durch sehr gute Verarbeitungsqualitat, Robustheit
und ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhaltnis aus.

Ihr flexibler Anwendungsbereich erstreckt sich von der klassi-
sche Verschweillung von Kunststoffen im Behalter- und
Apparatebau Uber Isoliertechnik bis hin in die Kfz-Industrie.

Wir liefern Gerate unterschiedlicher Leistungsklassen mit
integriertem Luftgebldse im Handgriff und solche, die

mit externer Luftversorgung, z.B. mit einem Geblase,
Seitenkanalverdichter oder Kompressor betrieben werden. Die
Heizleistung kann je nach Modell stufenlos geregelt werden
wobei die Temperatur elektronisch konstant auf dem einge-
stellten Niveau gehalten wird.

Fur den Betrieb auf Baustellen und in Werkstatten haben wir
verschiedene kleinere handliche und transportable
Luftversorgungsgerate im Programm, welche die erforderliche
Schweilluft liefern.

Durch eine Vielzahl von abgestimmten Schweil3dusen fur die
verschiedenen Schweilvorgange sowie diverser
Breitschlitzdisen aus Solingenstahl, ist es auch anderen
Branchen moglich, diese Gerate einzusetzen um
ausgezeichnete Ergebnisse zu erlangen.

Fir die optimale Bearbeitung und Verschweifsung haben wir
die geeigneten Plattenmaterialen und Schweil3drahte eben-
falls verfugbar.

Bei der HeillluftschweiRung werden ublicherweise Runddrahte
mit @3, 4 oder 5 mm oder Schweillzusatze in verschiedene
Dreikantformen verwendet. Wir liefern diese, nach DVS
genormt, materialabhangig auf Spulen, in Bunden oder als
Schweildstabe in hochster Gute.




HeiBluftschweiRgerate
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HeiRluftschweifRautomaten

Fur Hersteller von Planen fuhren wir sehr effiziente
und wendige HeiBluft-SchweilRautomaten.

Die leistungsstarken Geréte sind speziell zum VerschweilRen
von schweren LKW-Planen, Zeltstoffen und beschichteten
Markisenstoffen entwickelt worden.

Damit werden Uberlappnéhte von wahlweise 20, 30, 40 oder
45 mm erstellt. Der Schweifdautomat kann auch als
Gurtband- oder Spriegelschweilautomat geliefert werden.

Die Heizleistung wird elektronisch von 20 bis 700 °C geregelt
und kann so individuell auf die unterschiedlichen Materialien
ausgerichtet werden.

Nach dem Einschwenken des Schweil3kopfes lauft der
Schweillautomat selbsttatig an.

Die zusatzliche Kaltstufe ermdglicht das Abkuhlen des
Geblases nach Fertigstellung der Arbeit, ohne Verstellen der
zuvor gewahlten Temperatur.

Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0 bis 19
Meter/Min ermaoglicht ein optimales Schweiergebnis. Zudem
wird ein sicherer Andruck der Plane durch eine Drei-Punkt-
Auflage des Automaten gewahrt.

Um das Verziehen der Planen zu verhindern sind die Gerate
mit einer Niederhaltevorrichtung an der Seite des
Automatengehauses ausgeristet.

Schweildleistungen aus der Praxis:

Planenstoffe: 6 - 8 Meter/Min.
Gurtbander: 3 - 4 Meter/Min.
Gitterfolie: 10 -12 Meter/Min.




HeiRluftschweifRautomaten
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SchweilRextruder

Extrusionsschweilen von Polyolefinen wie PE-HD,

PP-H, PP-C oder von halogenhaltigen Werkstoffen wie PVC-U
und PVDF, ist durch die elektronische Regelung der
Massetemperatur und durch sehr genaue patentierte
Temperaturmessung direkt an der Schneckenspitze in der
Schmelze problemlos mdglich.

Unsere SchweiBBextruder sind in Leistungsklassen von
0,8 bis zu 5 kg/h (PE-HD) lieferbar und verfugen Uber
Ist- und Sollwertanzeige der Massetemperatur sowie
Kaltstartschutz.

Der Drahteinzug erfolgt durch ein patentiertes
innenliegendes verschlei3- und wartungsfreies
Einzugssystem ohne aul3enliegenden Einzugshilfen.

Alle unsere SchweilRextruder verfugen Uber eine
Schweildluftvorwarmung und sind wahlweise mit oder ohne
Luftgeblase ausgestattet. Jene Gerate mit Luftgeblase eignen
sich besonders flr Montagearbeiten auf der Baustelle.

Gerate, die im Deponiebereich verwendet werden, kbnnen
auch als Granulatextruder geliefert werden, wobei Granulat
mit KorngroRe bis ca.3 mm verwendet werden kann.

Schweilddrahte flr ExtrusionsschweiRung werden ausschliel3-
lich als Runddraht mit @3, @4 oder J5 mm, abhangig vom
Geratemodell und dessen Schweilleistung, verwendet.

Diese ,endlosen” Schweilddrahte auf Spulen oder in Bunden
kénnen in hochster Qualitat und entsprechend der geltenden
DVS-Vorschriften bei uns bezogen werden.




SchweilRextruder




Lufterhitzer

Lufterhitzer haben in der Industrie zahlreiche verschiedene
Verwendungsmaoglichkeiten.

Sie finden ihren Einsatz an Forderbandern, in
Verarbeitungsmaschinen und Produktionslinien.

Hierbei wird die von ihnen erzeugte Heildluft zum Aktivieren,
Schrumpfen, Trocknen und Verformen genutzt.

Die Lufterhitzer sind mehrstufig schaltbar und konnen mit
unterschiedlichen Heizleistungen mit 230V oder 400V bis
maximal 650 °C ausgestattet werden.

Zum Betrieb wird eine externe Luftversorgung (Geblase,
Seitenkanalverdichter oder Kompressor) bengétigt. Die erfor-
derliche Luftmenge betragt, je nach Duse,

500 bis 1500 Liter/Min.

Durch die externe Luftversorgung wird ein Dauereinsatz
ermoglicht. Daher konnen Lufterhitzer an Forderbander und in
Maschinen montiert werden. Daruber hinaus finden sie
Anwendung in Heizkanalen und an verschiedenen anderen
Vorrichtungen.

Bei Bedarf kann der Luftaustritt mit diversen Aufsteckdisen
verandert werden.

Der Luftstrom kann dadurch konzentriert und so verandert
werden, dass individuelle Losungen erzielt werden kénnen.
Je nach Ausflhrung kann mit bis zu 300 mm breiten
Breitschlitzdlsen der Luftaustritt gestreut, zentriert oder fur
individuelle Anwendungen verandert werden.




Lufterhitzer
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Tafelbiegegerate & -maschinen

Warmbiegen von Kunststoffplatten ist ein bekanntermal3en
heikles Thema, werden doch prozessbedingt beim Biegen und
abschliefender Abkihlung oftmals Spannungen

eingefroren.

Neben Aspekten gegen vorzeitigen Plattenbruch, zahlt eine
optisch ansprechende Biegung und eine haltbare und saubere
Abkantschweil3naht.

Erreicht wird dies unter Verwendung von vollelektronischen
Steuerungen und Regelungen der Heizungen in Verbindung
mit prazisen Fihrungen der jeweiligen Heizelemente.

Unsere Produkte reichen von einfachen und kostengtinstigen
Tischheizleisten fur gelegentliches Arbeiten Uber
Allroundmaschinen bis hin zu

halb- und vollautomatischen Abkantmaschinen

die z.B. zur Herstellung von Liftungskanalen verwendet wer-
den. Gewisse Maschinen eignen sich auch zur Herstellung
von U- Profilen (Abdeckprofil von tragenden
Stahlverstarkungen im Behalterbau).

Als Plattenmaterialien kdnnen PE-HD (PE 63/ 80/ 100),
PE-HMW, PE- UHMW, PP-H/-B/-R, PVC- U, PVC- Schaum,
PVDF, PS, PET, PMMA und PC verarbeitet werden.

Wir liefern Gerate mit beriihrungsloser Strahlerheizung, mit
Kontaktheizung oder mit Einsenkheizschwert.

Beruhrungslose Erwarmung mit Unterheizung oder Unter- und
Oberheizung bietet sich zum Biegen von transparenten
Werkstoffen wie PVC-U, PMMA, PC und PET an.

Kontaktheizungen sind zwar schneller in der Erwarmung,
hinterlassen aber immer Abdricke in der Plattenoberflache
und finden i.d.R. bei den technischen Werkstoffen
Verwendung.

Einsenkheizschwerter werden zur Abkantschweil3ung von
PE-, PP- und PVDF-Platten verwendet um eine moglichst
scharfkantige Biegung mit gleichzeitiger Verschwei3ung zu
erzielen.

Die méglichen Arbeitsbreiten reichen von 0,5 bis 4 m.
Abhangig vom Maschinen-/Geratetyp sind Biegeleistungen an
Plattendicken von 0,3 bis 30 mm mdglich.
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Tafelbiegegerate & -maschinen
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TafelschweiRmaschinen

Der maschinellen Verarbeitung durch Stumpfschweilen von
Kunststoffplatten steht mit unseren Produkten nichts im
Wege.

Arbeitsbreiten von 1-12(!) m mit Dicken von 2-200(!) mm
sind bereits realisiert worden und stellen fur uns kein Problem
dar.

Als Werkstoffe kénnen PE-HD (PE 63/80/100),

PE-HMW, PE-UHMW, PP-H/PP-C, PVC-U, PVC-C, PVC-P
und PVDF sowie weitere schweil3bare Werkstoffe (auf
Anfrage) verschweil3t werden.

Unsere Tafelschweillmaschinen besitzen dauerhafte
Maschinentechnik, bewahrte Industrie-Elektronik und
Industriepneumatik sowie einfache Bedienbarkeit.
Sie sind als Halbautomat, Vollautomat und in
handbetriebener Ausfiihrung lieferbar.

Die von DVS geforderte Reproduzierbarkeit von
Schweillparametern erfolgt dauerhaft auf hochstem Niveau.
Alle Datenaufzeichnung erfolgen bei den Vollautomaten Gber
eine PLC mit integriertem Drucker. Uber eine Schnittstelle
konnen die Daten spater ausgelesen und archiviert werden.

Einige Modelle sind modular so aufgebaut, dass individuelle
Ldosungen wie die Herstellung von T-Sté8en oder das
Rundziehen von Platten zu Rundbehaltern auch nachtraglich
maglich sind.

Auf ein attraktives Preis/Leistungsverhaltnis wird von uns
besonderen Wert gelegt.




TafelschweifRmaschinen
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Pruftechnik

Die fachgerechte Bearbeitung von Kunststoffen verlangt oft-
mals eine Priifung der SchweiBndhte, der verwendeten
Materialien wie auch der diversen Bearbeitungsvorgange.

Neben zerstérungsfreien Hochfrequenz-
Funkenpriifgeréaten zur Prifung von Schweildnahten sind
auch Hochspannungs-Priifgeréte auf Gleichstrombasis mit
dem Vorteil der feineren Einstellungsmdglichkeit verfugbar.
Diese Funkenprufgerate werden bei HeiBluft- und
Extrusionsschweilungen im Behalterbau verwendet,
finden aber auch im Bereich von Dichtepriifungen von
Tief- und Hochbauisolierungen (Bricken, Flachdacher etc.)
sowie von Deponieauskleidungen Verwendung.

Durch besonders feine Einstellmoglichkeit bei einigen
Prufgeraten sind sogar Dichtheitspriifungen bei
Beschichtungen ab 7,5u Dicke moglich.

Die Testung von Prufkanalen wie sie vorwiegend bei
Deponiefolien vorgeschrieben ist, kann mittels einem
Luftkanalpriiftestgerates erfolgen. Dieses zeichnet sich
durch einfachste Handhabung und stabile Ausflihrung aus.

Um auch Folienschweildnahte mittels Schélversuche auf
Baustellen schnell und einfach prufen zu kdnnen, haben wir
spezielle handliche, leichte und vor allem robuste Testgerate
im Programm.

Biegepriifungen von SchweilRnahten, wie sie auch von der
EN Richtlinie oder dem DVS (Deutscher Verband fur
Schweildtechnik e.V.) vorgeschrieben werden, kdnnen mit
einem speziell dafir entwickelten Biegewinkelpriifgerét
durchgefuhrt werden. Damit kann die Schweil3nahtfestigkeit
bei Plattenmaterialien aus PE-HD, PP-H, PVC-U, PVDF in
Dicken bis 30 mm betriebsintern schnell getestet werden.




Pruftechnik
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Behalterberechnungssoftware

Die Uber uns erhaltliche professionelle, auf Windows®
basierende, PC-Software flr Behalterberechnungen, ist am
neuesten technischen Stand und wurden

nach den Richtlinien der DVS 2205 Teil 1-5 und aller
einschlagigen Gremien entwickelt.

Sie ermdglicht nicht nur die perfekte Planung einer
machbaren Behalterkonstruktion, sondern ist auch in der
Lage, den Konstrukteur und Statiker bei seiner Arbeit
massiv zu entlasten und unterstiitzen.

Uberall dort wo druckbelastete Behilter in Verbindung mit
Versteifungen, sei es in runder oder auch eckiger
Ausfiihrung, mit Schrag-oder Kegelbéden, oder auch
Laftungsrohrleitungen aufwendig berechnet werden mussen,
hilft Ihnen unsere Softwarelésung weiter und ermittelt unter
anderem einfach, schnell und sicher die notwendige
Wanddicke.

Als Endergebnis kann eine Behalterzeichnung samt
vorpriiffihigem Statikausdruck erstellt werden, der alle
notwendigen Informationen fiir eine behérdliche
Genehmigung beinhaltet.

Diese Software ist auch als Demoversion erhaltlich.
Dies hilft Ihnen, sich einen ersten Uberblick Uber die
Leistungsfahigkeit dieses Berechnungsprogrammes zu
verschaffen.




Behalterberechnungssoftware
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Schweillspiegel

HandschweiB3spiegel bieten einen preiswerten wie auch

flexiblen Einstieg in die Kunststoffbearbeitung und ermdglichen die
einfache Stumpfschweifdung von Rohren, Formteilen und
Plattenmaterialien.

Abhangig vom Geratetyp sind Muffenschwei3geréte, also
Schweil3spiegel mit wechselbaren Dornen und Buchsen fur die
Muffenschweillung von Rohren mit Formteilen lieferbar. Der typische
Anwender dieser Gerate ist der Wasser- und Heizungsinstallateur.

Die verschiedenen BaugréBen und Bauformen ermoglichen einen
flexiblen und individuellen Einsatz der handlichen Geréate.

Samtliche Schweilspiegel sind antihaftbeschichtet und in runder wie
auch in eckiger Form erhaltlich.

Die viereckigen Schweildgerate sind zusatzlich mit einer angeschragten
Oberkante fur die Abkantungen von Plattenmaterial ausgefuhrt.

Eine elektronische Regelung bzw. Regelung mit Thermostat, sowie ein
Ein/Aus Schalter mit Netzkontrolle, Kontrolllampe fir Heizintervalle, sind
im Handgriff integriert und komplettieren das Gerat.

Eine Tischbefestigung ist im Lieferumfang dabei, passende Koffer
konnen optional erworben werden.

Fur kontaktbasierende Erwarmungen liefern wir auch sondergefertigte
gerade Schweil3spiegel bis zu 3000 mm Lange oder geteilte
Ringschweil3spiegel fur die VerschweiRung von
Fernwarmemantelrohren in verschiedensten Ausfuhrungen und GrofRen.
Die externen Steuerungen ermaoglicht ein Hochstmald an Flexibilitat.
Durch hochwertige PTFE Beschichtungen verlangert sich die
Lebensdauer enorm und die Werkstlcke kdnnen optimal erwarmt
werden.




Schweil’spiegel




Luftverdichter

Die Qualitat der SchweiBluft fur die VerschweiRung von Kunststoffen ist
vom DVS genau geregelt. Schweil3luft muss absolut fettfrei, staubfrei und
trocken sein.

Druckluft aus zentralen Versorgungsanlagen erfullt ohne betrachtlichen
technischen und finanziellen Aufwand nicht diese strengen Bestimmungen.
Externe Luftverdichter sind in jedem Fall die bessere und
kostengiinstigere Losung.

Neben einfachen tragbaren Luftverdichtern fur den Anschluss von
bis zu 2 Stiick HeiBlluftschweiRgerdten mit oder ohne
Luftmengenmesser liefern wir auch Seitenkanalverdichter in
Werkstattausfiihrung fir mehrere SchweilBgerate oder fur den
Anschluss eines SchweiBBextruders.

Fur gréBere Anlagen haben wir fettfrei arbeitende Hochdruckgeblése,
welche besonders gerauschgedampft sowie wartungsfrei sind,
im Programm.

Unsere Mitteldruckgeblase, die speziell fir den Einsatz mit Lufterhitzer
konzipiert sind, zeichnen sich durch hohes Leistungsvermogen bei kleiner
Bauweise aus. Die Leistungsabstufung ist besonders auf die jeweiligen
Bedurfnisse ausgerichtet worden. Dies ermoglicht auch eine lange
Nutzungsdauer bei niedrigen Betriebskosten. Ein hervorragender
Wirkungsgrad, glnstiges Gerauschverhalten sowie eine stabile und
stromungsgunstige Gehauseausfuhrung die, ebenfalls wartungsfrei und
Olfrei ist, runden das Gesamtbild ab.

Auf Kundenwunsch sind die Geblase auch mit Frequenzumrichtern zur
Drehzahlregelung lieferbar.

In der Standardausfuihrung sind die Geblase auf der Saugseite mit einem
Edelstahlfilter ausgerustet, der nach der Reinigung mit Druckluft wieder
verwendet werden kann.




Luftverdichter
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SchweiRdusen

Um thermoplastische Kunststoffe mittels Hei3luft bzw.
Warmgas sowie mit Hilfsdrahten fachgerecht zu ver-
schweil3en, ist die Verwendung entsprechender, genau
auf das Gerat und den Anwendungsfall abgestimmten
Schweil3dusen, erforderlich.

Sowohl hohe Prézision in der Diisenfertigung, als
auch verzugsfreier rostfreier Stahl sind in Verbindung
mit unseren Schweil3geraten ein Erfolgsgarant.

Wir fihren ein umfangreiches Sortiment an verschie-
densten SchweiB3diisen in schraubbarer
(M10-Gewinde) oder in steckbarer Ausfiihrung.

Es stehen Runddiisen fur Fachelschweil3ung,
Heftdiisen oder DUsen fur die Ziehschwei3ung
(Schnellschweif8diisen) von Runddrahten oder von
verschieden geformten Dreikantdrahten zur Verfugung.
Fur alle unsere Schweil3gerate liefern wir auch passen-
de Breitschlitzdiisen in verschiedenen Ausfuhrungen
und Grofen.

Die Verwendung bestimmter Dusen in Verbindung mit
Lufterhitzern bzw. Heil3luftschweil3geraten ist jedoch
nicht nur auf die VerschweiRung von Thermoplasten
gerichtet, sondern ermdglichen auch:
Abtragen von alten Farbe und Lacken
Trocknung von nicht brennbaren Oberflachen
Erwarmung von Thermoplasten zwecks
Formung oder Biegung
Schrumpfen von Etiketten
Aktivierung von Klebstoffen
Ldsen von Klebeverbindungen auf Basis
I6sungsmittelfreier Schmelzkleber.




SchweiRdusen




RohrschweiRmaschinen

Wir liefern Graben-SchweiBmaschinen fur die
Verschweildung von Rohren und Formteilen aus PE-HD, PP
und PVDF und Werkstatt-SchweiBmaschinen zur
Herstellung von Rohrformteilen bis A@ 1600 mm.

Es koénnen Druckrohre flr Flussigkeiten und Gase oder dinn-
wandige PE-Mantelrohre, wie sie bei Fernwarmeleitungen in
Verwendung sind, verschweil3t werden.

Die Maschinen sind nach internationalen Normen und
Standards gebaut und ermaoglichen eine reibungslose
Produktion.

Je nach RohrgroRe stehen handbetriebene,
halbautomatisch und vollautomatisch arbeitende
CNC-Maschinen zur Verfigung. Bei der PLC-Steuerung
ubernimmt ein Computer nach Eingabe oder Aufruf der
notwendigen Parameter alle Einstellungen und Arbeitsablaufe
um optimale und reproduzierbare Ergebnisse nach den DVS-
Richtlinien zu erhalten. Am Ende des Schweil3prozesses wer-
den die Ergebnisse gespeichert und ausgedruckt.

Mit GrabenschweiBmaschinen konnen Rohr/Rohr oder
Rohr/Formteil verschweilit werden, mit den
Werkstattmaschinen konnen auch segmentierte Bégen,
Abgénge, Abzweigungen und Kreuzungsstiicke hergestellt
werden. Flexible Ausstattung der Maschinen mit zusatzlichen
Fixierungen und Halterungen, die auch nachtraglich erworben
werden kénnen, ermoglicht dies.

Grolde Graben- und Werkstattmaschinen konnen optional mit
einem elektrischen Kran zum Ein- und Ausheben von
Rohrfrase und Schweil3spiegel ausgerustet werden.

Fur die Herstellung und Reparatur von Rohrleitungen in
schwer zuganglichen, beengten oder vertikalen Bereichen
haben wir eigene Maschinen im Programm.




RohrschweifRmaschinen
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Hilfsgerate

Um die Ergebnisse der Schweildprozesse zu optimieren,
fuhren wir umfangreiches Zubeh©ér fiir die Veredelung der
Schweilnahte.

Diese nachtragliche Veredelung ist in den
DVS-Richtlinien vorgeschrieben, ebenso wie die Vorbereitung
der Schweil3drahte.

Aus diesem Grund haben wir Fugenhobel,
Schweiflnahthobeln, Viertel- bzw. Halbmondmesser,
Ziehklingen und Schaber fur die Entgratung der Nahte
sowie Schweil3nahtfrasen fur Sie im Programm.

Diese neuartigen SchweiBBnahtfrdsen erlauben eine sehr
einfache, saubere und schnelle Nachbearbeitung der Nahte.
Kostengtinstige Gerate gibt es fur Innenkantecken 90° bzw.
120°, flache V-, X- oder StumpfschweiBnédhte,
AuBenkantnahten mit 270° oder fir die Nahtvorbereitung
90° bzw. 180°. Andere Winkel sind auf Anfrage mdglich.

Fur den Hersteller von Autoplanen oder Verleger von
Isolierfolien fUhren wir diverse Silikon-Andriickrollen in
verschiedenen Breiten die wahlweise mit oder ohne
Kugellager versehen sind.

Spezielle SchweiBldrahtstidnder, welche das leichte und
genaue Abrollen von Schweil3drahten auf Spulen oder
Bunden, speziell beim Extrusionsschwei3en, ermoglichen und
auch zur Aufbewahrung der Schweif3drahte dienen, sind
ebenfalls verflgbar.




Hilfsgerate
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Halbzeug - Lieferub
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Standarddimensionen (mm) weitere Liefermiglichkeiten

Materialbez. nach DIN / 150| Dicke " Dicke Vi A ™ SwW AGE L oa@® | (P =ligferbar - =nein ) iProfilart

BIO-Polymere div. . . 10-40 - - - - - - ¥

PYC-U (Hart-PVC) 1-100 - 5400 § 10-35 (45230 (106007 ¥ r ¥ CULUHIT

PWC-HI 3-50 - 20,3040 - - - - - -

PVC-ESD - - 20,3050 - - - - -

PVYC-Hartschaum 1-24 - - - - - - - -

PVC-C 3-30 - 10-150 - - 16-500 - ¥ L

PYC-P (Weich-PVC) - 2-10 - - - - - ¥ - -

PE-HD (PE 300) 2-120 - 10-700 | 17-36 (30-135010-1400) ¥ r r LIL

PE-HMW (PE 500) 10-100 - - - - - - - -

PE-UHMW (PE 1000) 3-100 - 20-200 ¢ 17-36 - - - - - -

PP-H 2120 - 10-700 | 17-32 i30-1350i10-1400F ¥ ¥ r LI

PPs 3-20 - 20-100 - - ¥ ¥ -

PPs-EL 3-20 - 20-50 - - - ¥

PP-GF30 40 - 20-150 ¢ 17-35 - - - -

PP-PET-F30 - - 25-100 - - - - -

PP-C 3-15 - - - - - - ¥

PP-R - - - - - - - ¥

PP-ESD - - 20-110 - - - - -

ABS 15-100 - 10-100 - - - - -

PET (PETP) 10-50 - 12-200 | 17-36 - - - -

PMMA-XT - - 4-200 - - 7-250 - -

PMMA-GS - - 10-200 - - 40-500 - -

PC 15-50 - 10-180 | 17-38 - 10-200 - -

PPE 10, 20 - 20-80 - - - - -

PPE-GF30 - - 30, 40 - - - - -

PAG xt 2-100 - 6-300 i 17-35 | 20-100 - - -

PAG.D 10-50 - 6-150 i 17-35 - - - -

PA G Guss 16-100 - S0-320 - - - - -

PA6.6-GF30 10-100 - 20-150 - - - - -

POM-C 2-130 - 3-500 ¢ 17-35 | 20-200 i 20-450 - -

POM-ESD 12,20 - - - - - -

POM-ELS B0, 50,80 - Q2,2003F - - - - -

POM-PE10 10-50 - 20-100 - - - - -

PEEK 5-50 - 5-200 | 17-35 - - - -

PEEK mod. 10, 20 - 10-80 - - - - -

PEEK-GF30 - - 10100 - - - - -

PES - - 12-100 - - - - -

PSU - - 20-100 - - - - -

PPS - - 20-50 - - - - -

PPS-GF40 - 20-50 - - - - -

PPSU - - 20-40 - - - - -

PEI - - 25-100 - - - - -

PVDF 2-60 - 10-280 | 17-35 i110-250 16-400 ¥ ¥

PVDF-ELS - - 20-60 - - - - -

ECTFE 15023031 1523 | 25127 - - 20-110 ¥ ¥

PCTFE 5-30 - 9-125 - 30-430 - - -

FEP 530 (15231 9125 - - 32-110 - ¥

PFA 530 (15231 9125 - - 16-32 - ¥

PTFE -viry. 1-50 053 i 4775 - 10-1440¢ 10-80 - -

PTFE-C25 1-50 053 i 4775 - 10-1440¢ 10-80 - -

PTFE-GF25 1-50 053 | 4775 - 10-1440¢ 10-80 - -




Halbzeug - Lieferubersicht

)

Platten und Stabe aus Platten und Stabe aus Platten und Stabe aus
PA 6, PA 6.6, PA 6.6 GF30 POM-C, POM-ESD, POM-AS PET (PETP)

\

Platten-und Stabe aus Platten und Stabe aus Platten und Stabe aus
PVC-U, PVC-C PP-H, PP-C PE-HD (PE80, PE100), PE-UHWM

; I

Platten und Stabe aus Schweildrahte aus PVC-U, "
PEEK, ECTFE, PCTFE, PVC-C, PE-HD, PP-H, Rohre und Stéabe aus PMMA
TFE, FEP, PFA PP-C, PVDF, ECTFE

Normprofile und Formrohre aus Rohre und Stébe aus transp. Platten und Stabe aus
PVC-U, PE-HD, PP PVC-U PC (Industriequalitat)

www.akuplastics.com
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=@ Th

... denn Kompetenz hat einen Namen.
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